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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os elementos necessdrios a realizacdo dos servicos de
pavimentacdo de um trecho da Rua de Acesso a Estrada Geral, Centro, no Municipio de Coronel
Pilar.

O trecho tera extensdo de 108,00 metros de comprimento e largura variando entre 6,00
e 7,00 metros.

SERVICOS PRELIMINARES:

As especificagbes complementares e particulares obedecerdao a mesma estrutura de
elaboracdao adotada nas Normas e EspecificagBes Técnicas pertinentes, tanto a materiais bem
como a execucdo. As Especificagcbes Particulares sdo apresentadas para servicos especificos,
cuja situacdo particular no trecho exige alteracdo de métodos, materiais, forma de medi¢do ou
pagamento adequado as condig¢des locais. Para a medi¢cao dos servigos se tomara como base o
modelo de cdlculo de quantitativos apresentado em anexo.

Placa da Obra

A CONTRATADA deverd fixar no inicio da obra, uma placa em local escolhido pela
Fiscalizacdo, conforme modelo e dimensdes exigidas pela Municipio. A medicdo dos servicos
serd pela drea de placa instalada, conforme memorial de calculo, em metros quadrados (m?).

Topografia

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo com os
projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a loca¢do e conferéncia e a demarcacao do
eixo e bordos da via a ser pavimentada.
A Contratada deverd dispor de equipe profissionais experientes e instrumentos adequados para
os servicos de locacdo e acompanhamento da obra. A medicdo dos servigcos sera pela area
marcada, conforme memorial, em metros quadrados (m?).

TERRAPLENAGEM;

Movimentos de Terra:

Serdo minimos, tendo em vista que a maior parte da obra serd executada em via
existente e que ja apresenta o terreno conformado.
O solo local apresenta boas caracteristicas de resisténcia.
Havendo necessidade de ajustes no terraplenagem, a movimentacdao de sera executada pelo
Municipio.

DRENAGEM

Caixas

As caixas e bocas-de-lobo serdo construidas em alvenaria de tijolos macicos, de 0,20 m
de espessura de parede, assentados com argamassa no traco 1:4. As caixas deverdo receber
emboco, internamente, no mesmo traco da argamassa de assentamento. Sobre as caixas, sera
colocada tampa em concreto armado, com no minimo 10,00 cm de espessura. O concreto sera
no traco 1:3 e a armadura sera com aco 8,0 mm, nas duas direcles, espacados de 10 cm. A
tampa de concreto tera as dimensdes externas da caixa coletora. O concreto devera ter uma
resisténcia de no minimo 20 MPa. A grelha serd em ferro, tamanho das dimensdes da caixa e
resistente ao transito de carros de veiculos.
Utilizou-se a seguinte classificagao no projeto:
- BL-01: boca-de-lobo para captacdo e ligacdo com tubos d=0,30/0,40m, com dimensdes
externas de (0,80x0,80xH<1,20) m.
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- BL-02: boca-de-lobo para captacdo e ligacgdo com tubos d=0,40/0,60m, com dimensdes
externas de (1,00x0,80xH<1,20) m.
Obs.: as redes de tubulagdes pluviais, serdo executadas pelo Municipio.

PAVIMENTACAO:

Servigos Preliminares:

A via deverd estar permanentemente sinalizada para a realizacdo da obra e atender as
normas de seguranga.
Serdo verificados os niveis das construgdes e pavimenta¢Oes existentes para determinar as
cotas de escavagdo ou aterro. Sempre que possivel, deve ser aproveitado o leito existente.
Deverdo ser respeitados os caimentos do terreno, de forma a dar perfeito escoamento das
aguas das chuvas.

Meio-fio:

Serdo utilizados dois tipos de meio-fio, para delimitam o trafego, para protecao das
bordas (contencdo lateral) dos efeitos da erosdo causados pela agua da chuva e para permitir o
acesso da agua as bocas de lobo (meio fio vazado).

O meio-fio para delimite (protecdo), sera de concreto, pré-moldado, nas dimensdes 1,00 m de
comprimento, 0,30 m de altura e 0,12 m de espessura na base e 0,10 m na parte superior.
Serdo assentados sobre leito de pd de brita de forma que o espelho fique com 0,15 m acima da
cota final do pavimento.

O meio-fio para contencdo das bordas sera de concreto, pré-moldado, nas dimensdes 1,00 m
de comprimento, 0,20 m de altura e 0,10 m de espessura, considerando espessura média de
0,10 m. Serdo assentados sobre leito de pd de brita de forma que o espelho alinhado com cota
final do pavimento.

Serdo assentados nos locais indicados no projeto, e a superficie do terreno de fundacdo deve
estar devidamente regularizada (de acordo com a secdo transversal do projeto)

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, e apds o rejuntamento, devera ser
colocado o material para escoramento. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacao,
deverd ser colocado em camadas de 10 cm. e cuidadosamente apiloado de modo a ndo
desalinhar as pecas.

O rejunte entre as pegas sera de no maximo 1,50 cm rejuntados com argamassa de cimento e
areia no trago de 1:3. O concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir
resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

Leito:

Camada de p6 de brita

Apds a execucdo da camada de brita anti-intrusiva, sera executada camada, com
espessura de no minimo 11 cm de espessura, com po de brita. Apds a execugao deste desta
camada, iniciar-se-a o assentamento dos paralelepipedos.

Este material ndo devera conter torrdes, argila ou matéria organica. P6 de brita -
Material com didametro maximo de 4,8 mm, médulo de finura de 2,55 e abrasao Los Angeles de
48% de desgaste.

A camada de leito devera ser mantida com espessura uniforme ao longo da pista, sendo que a
superficie sera regularizada com régua para que fique lisa e completa.

Paralelepipedos:
As pedras para a confeccdo dos paralelepipedos deverdo satisfazer as caracteristicas
fisicas e mecanicas especificadas pela ABNT.
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Deverdo ser de rocha basaltica sa, sem qualquer sinal de deterioracdo, falhas ou veios. Estes
devem apresentar a forma de sélido, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias
acentuadas, principalmente a face da superficie do pavimento.

As faces laterais ndo poderdo apresentar convexidade ou saliéncias que induzam as juntas
maiores que 1,0 cm.

Os paralelepipedos deverdo apresentar as seguintes dimensdes e variacdes admissiveis:

e largura 14 (+/- 2) cm;

e comprimento 18 (+/-2) cm;

e altura 14 (+/-2) cm.

Obs.: Antes do inicio do assentamento dos paralelepipedos, o material devera ser submetido a
andlise das pecas quanto a sua aceitabilidade em termos de qualificacdo. Serdo recusados
mesmo depois do assentamento, os paralelepipedos que ndo preencherem as condi¢des do
memorial descritivo, devendo a Contratada providenciar a substituicao.

Assentamento:

Ainclinagdo transversal da pavimentagao sera de no maximo de 2%. Possiveis alteragdes
deverdo ser aprovadas pelo setor de fiscalizacdo do Municipio, mediante a constatacdo de
necessidade.

Os paralelepipedos deverdo ser assentes a partir do meio-fio em direcdo ao eixo da pista. As
juntas deverao ser preenchidas com pé de brita.

No mesmo dia do assentamento, os paralelepipedos receberdo uma camada de pd de brita
com, aproximadamente, 2,0 cm de espessura e deverdo ser comprimidos com rolo vibratério
ou placa mecanica vibratoério.

A superficie do pavimento ndo deverd apresentar, sob uma régua de 2,50 a 3,00 m de
comprimento, depressao superior a 1,00 cm entre a face inferior da régua e a superficie do
pavimento.

Selagem das juntas:

Apds de concluida a compactacdo inicial, deverd ser espalhada e varrida sobre o
pavimento, uma camada de pd de brita de maneira que os graos penetrem nas juntas.

A camada de rejuntamento tera espessura minima de 3 cm de p6 de brita e pedrisco, na
proporg¢do 2:1. Durante o espalhamento deve-se evitar a formag¢dao de montes, devendo ser
varrida tantas as vezes quantas necessdrias para que penetre nas juntas, para efetuar o perfeito
preenchimento das juntas entre as pegas.

Compactacao:

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira
compactacdo do pavimento, antes do lancamento do material para preenchimento das juntas
entre os blocos. Deverd ser executada com compactador mecanico ou placa vibratéria. Caso
surjam irregularidades ou depressdes elas devem ser imediatamente corrigidas, removendo e
recolocando os blocos.

Obs.: Ao término dos servicos de compactacao inicial devem ser substituidos por blocos
inteiros os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais
falhas.

Verificagao final

Verificar se as juntas estdo totalmente preenchidas. Se for preciso, serd repetida a
operacdo de varrer e compactar. Antes da abertura ao trafego, verifica-se se a superficie do
pavimento estd nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR



ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum bloco que deva ser
substituido. A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada.

FISCALIZACAO:

Competira a FISCALIZACAO:

Controlar e fiscalizar a execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas
surgidas no decorrer da mesma, efetuar anotagdes de forma apropriada, comunicando-as,
tempestivamente ao CONTRATADO.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra. Tais documentos
constardo basicamente da documentacgado técnica julgada necessdria, de acordo com o contrato
firmado.

Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes nos Projetos, Prazos
ou Cronogramas da obra.

A presenca da FISCALIZACAO na obra n3o isenta ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execuc¢ao do trabalho.

A fiscalizacao devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para
gue se verifique se as quantidades sdao ou nao suficientes a fim que se atinjam os objetivos do
contrato.

OBSERVACf)ES FINAIS;
- E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilizagdo, dos
equipamentos de protecdo individual (EPIs) a todos que vierem prestar servico na obra.
- Durante a execugdo a via devera estar permanentemente sinalizada a fim de se evitar
acidentes, conforme determina o Denatran.
- Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a execucdo da obra
deverd atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes.
- Ao final da obra devera ser realizada a limpeza geral e remocdo de todos os materiais
inserviveis.

Coronel Pilar, 06 de margo de 2024.

Responsavel Técnico:

Rogério Migotto
Eng. Civil—CREA 114.112-D
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